
88487 Mietingen-Baltringen

AB Sandsack-Energie

Katastrophenschutz Land 

Hessen

HMdIS V 41

Stand 12/2014

Ausstattungssatz, Beladeplan 

und Typenblatt für  

Abrollbehälter                          

Sandsack / Energie

JERG Feuerwehr & Umwelttechnik GmbH

Hornberg 31



Grp.-/

Pos.-Nr
Ausstattungsgegenstand Anzahl Spezifikation Bemerkungen

1 Kfz-Ausstattung

1 Abrollbehälter mit Plane/Spriegel Aufbau DIN 14505

2 Bordausstattung

1 BEOS-Ladegerät für Starterbatterie Generator 1

2 Schaltschrank mit 4 230V Steckdosen 1 an der Stirnwand montiert, IP 54 Ausführung

3 Langfeldleuchten 230V, 30W 2 im Geräteraum G1/G2 an der Decke montiert

4 Flutlichtmast, Höhe ca. 5m 1 an der Trennwand montiert

3 Sandsackfüllmaschine

1 Sandsack-Füllmaschine 1 König Power-Sandking

2 Einfülltrichter 1

3 Nähtische + Nähboxen 1

4 Nähmaschine 1

4 Fachdienst-Ausstattung 

1 Stromerzeuger 40kVA 1 Hüdig Step 40

2 Leitungsroller 230V 2

3 Halogen-Flutlichtstrahler 230V, 1000W 2

4 Scheinwerferaufnahmebrücke 1

5 Eurogitterbox (1200 x 800mm) 1 zur Aufnahme von leeren Sandsäcken

6 Besen 5

7 Schaufeln 10

8 Aluminium-Stehleiter 1

9 Kanister 20 Liter 2

AB Sandsack-Energie

Fahrzeug - Ausstattung



Fahrzeugtyp: Hersteller:

Größenklasse: A-Nr.:

Fahrerhaus / Sitzplätze

Art des Antriebes

Zahl der Achsen / Achsformel

Ausgleichsgetriebesperre

Typ / Art

Leistung kW ( PS) bei U/min.

Hubraum cm
3

Zylinderzahl Einspritz-/Zündfolge: 

Art der Betriebsbremse

Art der Feststellbremse

Art der Hilfsbremse

Anzahl der Räder / Reserve- Stück Bordnetzspannung

Bereifung / Felge Starter Batterie

Reifendruck 1.:       bar 2.:      bar Zusatzbatterie

Lichtmaschine

Geschwindigkeit, max. km/h zul. Gesamtgewicht: 5.700kg

Geschwindigkeit, zul. km/h Leergewicht: 

Verbrauch / Fahrbereich l/100km /      Nutzlast:

Wendekreisdurchmesser m Achslast, leer/zul.:       1.:                 2.: 

Anhängelast: ungebremst:

auflaufgebremst:

Steigfähigkeit m. durchg. Bremsanl.:  -

Watfähigkeit Stützlast:

Abmessungen Maße über alles L:    5900 mm B:  2500 mm H:  2480mm Anhängekupplung:  -

Bodenfreiheit

Spurweite 1.  2.  Anghängerdosen: Spannung / Typ  -

Radstand  mm

Böschungswinkel vorn:  hinten:  

Höhe der Ladefläche  - Bremsanschlüsse:  -

Höhe der Anhängerkupplung  -

Art / Sitzplätze Abrollbehälter DIN 14505

Verwendungszweck Abrollbehälter Sandsack/Energie (AB-Sandsack)

Ausbau / Aufbauhersteller Fa. Jerg Feuerwehr- und Umweltechnik GmbH, 88487 Baltringen

Angaben in Liter Motor: (ohne Filter) Motor: (mit Filter)  -

Kraftstoffbehälter:  - Einspritzpumpe:  - Defrosterpumpe:  - Hinterachsantrieb:  -

Kühlanlage:  - Kupplung:  - Schaltgetriebe:  - Vorderachsantrieb:  -

Bremsanlage:  - Lenkgetriebe:  - Nebenantrieb:  - Radvorgelege:  -

Fahrerhaushydraulik:  - Lenkhilfe:  - Verteilergetriebe:  -

Heizungsart, fahrzeuggebunden: Zusatzheizung:

Art / Typ:

Heizleistung:

Verbrauch / Brennstoff:

AB Sandsack-EnergieTypenblatt

AB Sandsack-Energie

Motor

6Stückzahl:  

Jerg Feuer- und Umwelttechnik GmbH

Bezeichnung des Fahrzeuges:    

Forderung an den Kraftfahrer:

Bremsanlage

Fahrgestell

Mit Anhänger > 750 kg: 

Gewichte und 

Lasten  [ kg ]

Fahrleistungen

Elektroanlage

Kuppelbarkeit:

Heizung

Abrollbehälter DIN 14505

KatS Hessen 15/2005

Dezember 2005 Fristen / Ausstattung:      - siehe Rückseite -

Füllmengen

Räder

Aufbau



Hauptuntersuchung (HU): Monate
Abgasuntersuchung (AU): Monate
Sicherheitsprüfung (SP): BGR 186 12 Monate
* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

1 Sandsack-Füllmaschine König Power-King
1 Stromgenerator 40kVA, Hüdig Typ Step 40
1 Lichtmast, pneumatisch, Lichtpunkt Höhe ca. 5.000mm
2 Scheinwerfer, 1.000 Watt
2 Leistungsroller 230V
1 Sandsack-Nähmaschine inkl. Nähtisch
1 Eurogitterbox für 150 leere Sandsäcke
1 Aluminium - Stehleiter
1 Satz Arbeitsgerät (10 Schaufeln, 5 Besen)

Dezember 2005

Fristen

Ausstattung

AB Sandsack-Energie

Typenblatt

AB Sandsack-Energie


