Anlage Cla Nachweisschema zur Identifikation

eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe
DRAGER-Priifréhrchen in Verbindung mit Polytest

auf Ex-/Ox-Gefahren mit Ex-/Ox-Meter priifen

Ex-/Ox-Gefahr liegt vor | | keine Ex-/Ox-Gefahr
[ MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr } >
v
S -
o1 Polytestn =5
Anzeige braun / griin | Keine Verfarbung
T I
L S |Benzinkohlenwasserstoffe 10/a orange Salzsaure 1/a blau J
05 ETW 200 ppm ETW 5 ppm

10 ppm / 3000 ppm;n = 2 braungriin 1 ppm /10 ppm;n =10
v v

I
S Alkohole 25/a braun Chlor 0,3/b
07 ETW Ethanol 3000 ppm ETW 1 ppm *
Alkohol Artabhéngig;n = 10 braun-schwarz 0,3 ppm /5 ppm;n = 10 orangebraun
v
S Benzol 5/b weild S Nitrose Gase 0,5/a
06 ETW 20 ppm 11 ETW Stickstoffdioxid 1 ppm ‘
5 ppm / 50 ppm;n = 2 braungriin 0,5 ppm /10 ppm;n =5 blaugrin
v
S Trichlorethan 50/d Phosgen 0,02/a weifd
04 ETW 1,1,2-Trichorethan 25 ppm * ETW 0,1 ppm
50 ppm / 600 ppm;n =5 braunrot 0,02 ppm /1 ppm;n =20 rot
v v
S Schwefelwasserstoff 2/b weild Schwefeldioxid 1/a
08 ETW 10 ppm ETW 1 ppm ¢
2 ppm /60 ppm;n=1 1 ppm /25 ppm;n =10 weifd
v
Methylenchlorid 20/a gelb Blauséaure 2/a
ETW 5 ppm *
20 ppm / 200 ppm;n =8 rot 2 ppm /30 ppm;n=5 rot
v v
Kohlenstoffmonoxid 10/b weild S Ammoniak 5/b
ETW 100 ppm 15 ETW 50 ppm *
10 ppm / 300 ppm;n = 10 braungrun 5 ppm /100 ppm;n =1 blau
v v
S Phophorwasserstoff 0,01/a Kohlenstoffdioxid 0,5%/a weifd
— 19 ETW 0,5 ppm ¢ ETW 1 Vol%
0,1 ppm/1ppm;n=3 rot 0,5Vol% /10 Vol%;n =1
v
Fluorwasserstoff 1,5/b
ETW 5 ppm *
1,5 ppm / 15 ppm;n = 20
v
Formaldehyd 0,2/a weild
ETW 1 ppm
0,5 ppm /5 ppm;n = 10 rosa
— Weiterfuhrende Messverfahren (Elektrochemische-, Photometrische-Verfahren usw.
Legende:
Rohrchentyp Farb-
ETW n. vfdb-Richtlinie 10/01 anderung
Messbereich / Hubzahl
Beachte:

Das Vorgehen anhand des Schemas gilt nur fir Einzelstoffe. Bei Stoffgemischen und
einer Farbveranderung des Polytests muss zusatzlich die Seite "Keine Verfar-bung"

abgearbeitet werde.
Beim Ausbleiben jeglicher Anzeige bzw. Farbveréanderung kénnen trotzdem

Gefahrstoffe vorhanden sein.




Anlage Clb Nachweisschema zur Identifikation
eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe

DRAGER-Priifréhrchen in Verbindung mit dem PID 10,6 eV

auf Ex-/Ox-Gefahren mit Ex-/Ox-Meter prifen

Ex-/Ox-Gefahr liegt vor | [ keine Ex-/Ox-Gefahr

MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr } >

Photoionisationsdetektor (PID 10,6 eV)

Anzeige | [ Keine Anzeige
] I
L S Trichlorethan 50/d Kohlenstoffdioxid 0,5%/a weild
04 ETW 1,1,2-Trichorethan 25 ppm ¢ ETW 1 Vol%
50 ppm / 600 ppm;n =5 braunrot 0,5 Vol% / 10 Vol%;n = 1
v
S |Benzinkohlenwasserstoffe 10/a| orange Kohlenstoffmonoxid 10/b weifd
05 ETW 200 ppm ETW 100 ppm
100 ppm / 3000 ppm;n = 6 braungrin 10 ppm / 300 ppm;n = 10 braungrin
v v
S Benzol 5/b weild Salzséaure 1/a blau
06 ETW 20 ppm ETW 5 ppm
5 ppm /50 ppm;n =2 braungriin 1 ppm /10 ppm;n = 10
v
Alkohole 25/a braun Chlor 0,3/b
ETW Ethanol 3000 ppm ¢ ETW 1 ppm *
Alkohol Artabhéngig;n = 10 braun-schwarz 0,3 ppm /5 ppm;n =10 orangebraun
v
S Schwefelwasserstoff 2/b weild Phosgen 0,02/a weifd
08 ETW 10 ppm ETW 0,1 ppm
2 ppm /60 ppm;n=1 0,02 ppm /1 ppm;n = 20 rot
v v
S Nitrose Gase 0,5/a Schwefeldioxid 1/a
11 ETW Stickstoffdioxid 1 ppm ¢ ETW 1 ppm *
0,5ppm /10 ppm;n=5 blaugrin 1 ppm /25 ppm;n = 10 weild
v v
S Ammoniak 5/b Blauséaure 2/a
15 ETW 50 ppm ¢ ETW 5 ppm *
5 ppm /100 ppm;n =1 blau 2 ppm /30 ppm;n =5 rot
v v
S Phophorwasserstoff 0,01/a Methylenchlorid 20/a gelb
—| 19 ETW 0,5 ppm ¢
0,1 ppm/1ppm;n=3 rot 20 ppm / 200 ppm;n = 8 rot
v
Fluorwasserstoff 1,5/b
ETW 5 ppm *
1,5 ppm / 15 ppm;n = 20
v
Formaldehyd 0,2/a weifd
ETW 1 ppm
0,5 ppm /5 ppm;n = 10 rosa
—»f Weiterfuhrende Messverfahren (Elektrochemische-, Photometrische-Verfahren usw.
Legende:
Réhrchentyp Farb- €3 Wird im PID (10,6) ab Ethanol angezeigt
ETW n. vfdb-Richtlinie 10/01 anderung
Messbereich / Hubzahl

Rot unterlegt =
Stoff wird mit dem PID (10,6 eV) nicht angezeigt

Beachte:

Gefahrstoffe vorhanden sein.

Das Vorgehen anhand des Schemas gilt nur fir Einzelstoffe. Bei Stoffgemischen und
einer Anzeige im PID muss zusétzlich die Seite "Keine Anzeige" abgearbeitet werde.
Beim Ausbleiben jeglicher Anzeige bzw. Farbveranderung kénnen trotzdem




Anlage Clc

Nachweisschema zur Identifikation

eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe

GASTEC-Prufréhrchen in Verbindung mit Polytec |

auf Ex-/Ox-Gefahren mit Ex-/Ox-Meter prifen

Ex- /Ox-Gefahr liegt vor

| MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr

keine Ex-/Ox-Gefahr

I

>

A 4

Polytec | n=3

Anzeige

weiss—»braun-griin |
1

n-Hexan 102L
ETW 200 ppm

dunkelgriin

50 ppm / 1200 ppm;n =1
v

Methanol 111L
ETW Ethanol 3000 ppm

blass blau

40 ppm / 1000 ppm;n =1
v

S Benzol 121L
ETW 20 ppm

weiss

10 ppm / 65 ppm;n =1
v

S Trichlorethylen 132HA
AEGL 2/4 270 ppm

50 ppm /500 ppm;n =1
v

Schwefelwasserstoff 4LL
ETW 10 ppm

weiss

2,5 ppm /60 ppm;n =1
v

Methylenchlorid 138
AEGL 2/4 570 ppm

weild

blass rosa

100 ppm / 1000 ppm;n =1/2
v

Kohlenstoffmonoxid 1La
ETW 100 ppm

gelblich

25 ppm / 500 ppm;n =1
v

Phophorwasserstoff 7LA
ETW 0,5 ppm

gelb

0,1 ppm/1,5ppm;n=5

Keine Verfarbung

ETW 1 ppm

Chlorwasserstoff 14L gelb J
ETW 5 ppm
1 ppm /20 ppm;n =1
v
Chlor 8La weiss
ETW 1 ppm
0,5 ppm /8 ppm;n=1 blass rosa
v
Stickstoffdioxid 9L weiss

gelblich orange

0,5 ppm / 30 ppm;n =2
v

ETW 5 ppm

Phosgen 16 weiss
ETW 0,1 ppm
0,05 ppm /0,1 ppm;n =10 gelb
v
Schwefeldioxid 5LC blaulich lila
ETW 1 ppm
0,25 ppm / 10 ppm;n =2 weiss
v
Blaus&ure/Cyanwasserstoff 12L gelb

2,5 ppm / 60 ppm;n =1
v

Ammoniak 3M
ETW 50 ppm
25 ppm / 250 ppm;n =2 gelb
v
Kohlendioxid 2L weild
ETW 1 Vol%
0,25 Vol% / 3 Vol%;n =1 a
v
Fluorwasserstoff 17 bréaunlich rosa
ETW 5 ppm

0,5 ppm / 20 ppm;n =4
v

Formaldehyd 91L
ETW 1 ppm

0,1 ppm /5 ppm;n =5

gelblich

rétlich braun

Lof

Weiterfihrende Messverfahren (Elektrochemische-, Photometrische-Verfahren usw.

Legende:

Réhrchentyp

ETW n. vfdb-Richtlinie 10/01 bzw. AEGL 2/4h

Messbereich / Hubzahl

Farb-
anderung

Rot unterlegt =

Stoff wird mit dem PID (10,6 eV) nicht angezeigt

£ Wird im PID (10,6) ab Ethanol angezeigt

Beachte:

abgearbeitet werde.

Das Vorgehen anhand des Schemas gilt nur fur Einzelstoffe. Bei Stoffgemischen und
einer Farbveranderung des Polytec | muss zuséatzlich die Seite "Keine Verfarbung"

Beim Ausbleiben jeglicher Anzeige bzw. Farbveranderung kénnen trotzdem
Gefahrstoffe vorhanden sein.




Anlage C1d

Nachweisschema zur Identifikation

eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe
GASTEC-Prufréhrchen in Verbindung mit dem PID 10,6 eV

auf Ex-/Ox-Gefahren mit Ex-/Ox-Meter prifen

Ex-/Ox-Gefahr liegt vor

MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr I

keine Ex-/Ox-Gefahr

<

»

\ 4

Photoionisationsdetektor (PID 10,6 eV)

Anzeige |
T
L S Trichlorethylen 132HA gelb
04 AEGL 2/4 270 ppm
50 ppm / 500 ppm;n =1 G a
v
S n-Hexan 102L
05 ETW 200 ppm y
50 ppm / 1200 ppm;n =1 dunkelgriin
v
S Benzol 121L weiss
06 ETW 20 ppm
10 ppm / 65 ppm;n =1 braun gra
v
Methanol 111L
ETW Ethanol 3000 ppm
40 ppm / 1000 ppm;n = 1 blass blau
v
S Schwefelwasserstoff 4LL weiss
08 ETW 10 ppm
2,5 ppm /60 ppm;n =1 bra
v
S Stickstoffdioxid 9L weiss
11 ETW 1 ppm

gelblich orange

0,5 ppm / 30 ppm;n =2
v

S Ammoniak 3M
15 ETW 50 ppm
25 ppm / 250 ppm;n =2 gelb
v
S Phophorwasserstoff 7LA gelb
| 19 ETW 0,5 ppm

0,1 ppm/1,5ppm;n=5

Keine Anzeige

100 ppm / 1000 ppm;n =1/2
v

Fluorwasserstoff 17
ETW 5 ppm

0,5 ppm / 20 ppm;n =4
v

braunlich rosa

Formaldehyd 91L
ETW 1 ppm

0,1 ppm /5 ppm;n =5

gelblich

I
Kohlendioxid 2L weild
ETW 1 Vol%
0,25 Vol% / 3 Vol%;n =1 a
Kohlenstoffmonoxid 1La gelblich
ETW 100 ppm
25 ppm / 500 ppm;n =1 braung
v
Chlorwasserstoff 14L gelb
ETW 5 ppm
1 ppm /20 ppm;n =1
v
Chlor 8La weiss
ETW 1 ppm
0,5 ppm /8 ppm;n =1 blass rosa
v
Phosgen 16 weiss
ETW 0,1 ppm
0,05 ppm /0,1 ppm;n =10 gelb
v
Schwefeldioxid 5LC blaulich lila
ETW 1 ppm
0,25 ppm / 10 ppm;n =2 weiss
v
Blausaure/Cyanwasserstoff 12L gelb
ETW 5 ppm
2,5 ppm / 60 ppm;n =1
v
Methylenchlorid 138 weil
AEGL 2/4 570 ppm
blass rosa

rétlich braun

Lof

Weiterfihrende Messverfahren (Elektrochemische-, Photometrische-Verfahren usw.

Legende:

Réhrchentyp

ETW n. vfdb-Richtlinie 10/01 bzw. AEGL 2/4h

Messbereich / Hubzahl

Farb-
anderung

Rot unterlegt =

Stoff wird mit dem PID (10,6 eV) nicht angezeigt

£ Wird im PID (10,6) ab Ethanol angezeigt

Beachte:

Das Vorgehen anhand des Schemas gilt nur fir Einzelstoffe. Bei Stoffgemischen und
einer Anzeige im PID muss zusétzlich die Seite "Keine Anzeige" abgearbeitet werde.
Beim Ausbleiben jeglicher Anzeige bzw. Farbveranderung kénnen trotzdem

Gefahrstoffe vorhanden sein.




HESSEN

e
-
el e
= 5 =
E———
Anlage C1e Nachweisschema zur ldentifikation
eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe
MSA-AUER-Priifréhrchen in Verbindung mit Qualitest
auf Ex-/Ox-Gefahr mit Ex-/Ox-Meter priifen
Ex-iQx-Gefahr liegt vor keine Ex-fOx-Gefahr
MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr
1 Qualitest n=1 his n=10
weiB > braunigrin Keine VYerfarhung
| l
Dichlormethan-A* . = HCI-A
weiR 2> grin }--m blau->
100 ppm /500 ppm;n =95 . S ppm /25 ppmin=2
N ohne : N D ppm
Kohlenmonoxid-A WD ; CL,-A** WERD
7 .- -
30ppm /150 ppm;n=2 | Braunigrun : 0.5 ppm /2.5 ppm: n = 2 Ny
100 ppam ' ! 1 ppm
CKW-A - ot Nitr.-A***
4 walb > 11 weiR Shlau
50 ppm S 150 ppm;n=2 Loadiis - Sppm /28 ppmin=2
100 ppan ( Trnchlorethen) : 1 ppm (Stxkstoftdioxad
Benzin-A** e > : Phosgen-A i
> 5 PN - -2 griin
100 ppm #1000 ppm; n =2 braunigrun D5ppm;n=5
100 ppen (n-Hexan) W U1 ppm
R 6 Aromaten-A weik > SO,-A violett >
" 100 ppm £ 500 ppm; n =2 braun 2ppm 10 ppmin=2 weif
100 ppm (Tohol) 1 ppm
Alkohol-A HCN-A
7 rot'—) : blau->
100 ppm 7 1000 ppm;n=15 braunigrun 10 ppm £ 50 ppm; n=2
00 ppen (Methanol) M D ppm
H,S-A i NH,-A
> 8 C ol = 1 5 2 - blau
! 10 ppm /50 ppm; n=2 braun 20 ppm S 280 ppm;n=2
: 10 Ppm i PRm
: CO,-A weil >
i 5.000 ppm ¢ 25.000 ppm;n =2 violett !
i To ppm ¢
G Weiterfihrende Messverfahren (Elekiroche mische- Photomeirische- Verfahren usw. =

Hhwele: Querempviadiichbeitey beacitey Nicht Flrormetiay, Chlometias, Brommetias, Tetrachormetiay
@Ekhe Ubersichitbzw. Gebrawchs- NIt Methas, Ethas, Propan, Buta, Acetyie
akity 1g Amonsplmlmle I) Zzlgtzlci 3rdere oxldire yde Stoffe 3y
ETW x3ch wdb-Richktink 1001 Wr Sorame bel Me kot irchen
Legende: Rohrchentyp

INR.

1. /2. Wammarke; Hubzahl

Farbanderung

Messsowird mitdem PID 10 5 ev'nlcht angeze gt



Anlage

C1f

Nachweisschema zur Identifikation
eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe

MSA-AUER-Prifréhrchen in Verbindung mit dem PID 10,6 eV

auf Ex-/Ox-Gefahr mit Ex-/Ox-Meter priifen

Ex-iQx-Gefahr liegt vor

keine ExiOx-Gefahr

MaRnahmen gegen Ex-/Ox-Gefahr

Photoionisationsdetektor (PID 10,6 eV)

Anzeige

Keine Anzeige

4 CKW-A weiR >
50 ppm S 150 ppm;n=2 LE L)
A 10D ppan ( Trnchlovethen
5 Benzin-A** ) =
100 ppm £ 1000 ppm; n=2 | Praunigrin
¢ 100 ppan (xeHescan)
6 Aromaten-A weiR >
100 ppm /500 ppm;n =2 braun
100 ppm (Tohol)
5 Alkohol-A ot
100 ppm £ 1000 ppm; n = 5 | Praunigrin
W U ppan (Methanol)
& 8 H;S-A weil >
10 ppm £ 50 ppm; n=2 braun
10 ppm
Nitr.-A*** )
> l 1 weiR blau
Sppm /25 ppmin=2
1 ppm (Stxkstottdiosad
NH,-A
> ]_ 5 - blau
20 ppm S 250 ppm;n=2
AU ppm

HESSEN
E——
-
el e
= 5 =
———

Dichlormethan-A*

weil 2> griin
100 ppm / 500 ppm;n =45
N ohne
Kohlenmonoxid-A weiR >
30 ppm £ 150 ppm; n = 2 hraun.!grun
100 ppam
HCI-A
blau->
Sppm /28 ppmin=2
Sppm
CL,-A* weiR >
05ppmi2Sppm;n=2 cholls
1 ppm
Phosgen-A \
-2 griin
05ppm;n=45
Ul ppm
SO,-A violett >
Zppm 10 ppm;n=2 weiR
N 1 ppm
HCN-A
blau->
10 ppm /50 ppm; n=2
dppm
CO.-A weils >
5.000 ppm ¢ 25.000 ppm;n =2 violett
10000 ppm

Weiterfihrende Messverfahren (Elekiroche mische- Photomeirische- Verfahren usw.

Hhwele:

Legends:

Querempmdiichkeitey beaciten
@Ekhe Ubersichitbzw. Gebrawchs-
Ak itag Aktiors privisrche i)

Nt Flrormetiay, Chlometiay, Brommetiar, Tetrachiormetiay
Nicht Meti 3y, Ethas, Propan, Butan, Acetyin

* Zelgtawch adere oxldkre ide Stotre 3y
ETW ¥ach ub-Richktihk 1001 Wr Sorame bel Me bsomdicies

Rohrchentyp

1. /2. Wammarke; Hubzahl

INR.

Farbanderung

Messsowid mitdem PID 105 evnle

htawgezeigt



Anlage C1lg Nachweisschema zur Identifikation

eines Stoffes bzw. einer Stoffgruppe
DRAGER-Simultantest Leitsubstanz und Simultantest 1 bis 3

HESSEN
[ eienras]
T
L= <]
L\
—

Schadstoff

Markierung

Leitsubstanz

n.n

<l

<2.

> 2.

Kohlenstoffmonoxid

Blausaure

Salzsaure

Nitrose Gase

Formaldehyd

Simultantest 1

n.n

<1.

<2.

> 2.

Saure Gase / Salzsédure

Blausaure

Kohlenstoffmonoxid

Basische Gase / Ammoniak

Nitrose Gase

Simultantest 2

n.n

<1.

<2.

> 2.

Schwefeldioxid

Chlor

Schwefelwasserstoff

Kohlenstoffdioxid

Phosgen

Simultantest 3

n.n

<1.

<2.

> 2.

Ketone (Aceton)

Aromatische KW (Methanol)

Alkohole (Toluol)

Aliphatische KW (n-Hexan)

Chlorierte KW (Perchlorethylen)

Substanz

Kohlenstoff-

monoxid

Blausaure

Salzsaure

Nitrose Gase

Formaldehyd

1. Markierung
(ppm)

100

1

2. Markierung
(Ppm)

Substanz

Chlorwasser-stoff]

Blausaure

Kohlenstoff-
monoxid

Ammoniak

Stickstoff

1. Markierung

St (ppm)

10

30

50

2. Markierung
(Ppm)

25

50

150

250

25

Substanz

Schwefeldioxid

Chlor

Schwefel-
wasserstoff

Kohlenstoff-
dioxid

Phosgen

1. Markierung

52 (ppm)

10

5000

2. Markierung
(Ppm)

10

2,5

50

25000

0,5

Substanz

Ketone

Aromatische KW

Alkohole

Aliphatische KW

Chlorierte KW

1. Markierung

>3 (ppm)

1000

200

100

50

50

2. Markierung
(Ppm)

5000

1000

500

100

100




